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1.0 使用前有关事项

1.1 开箱检查注意事项

收到您订购的断路器后，请开箱检查以下各项：

1.1.1 检查外观有无任何在运输过程中发生的损坏，如外壳的破损等。

1.1.2 包装盒内除断路器、使用说明书、产品合格证外，还应有安装使用所配的螺钉及有

关附件。

1.2 储存的环境条件见表

项目 规范

周围温度 -25℃～+55℃

相对湿度 （环境温度 25℃时）≤95%

2.0 性能指标


Á
- �7�5�0�����������+�8 �7�5�0�����������+�8

NÓ�Ð+k#w �,�Q���$��
�����= �����= �����= �����= �����= �����= �����= �����= �������=

�������= �������= �������= �������= �������= �������= ������
�������= �������= ������

NÓ�Ð�è �1 6F+k	Á �8�L�P�S���N�9�� ����

F?�� �] 2±�a �$

�· �¦ �´ �3�µ ���3

NÓ�Ð5� 5N+k	Á �8�L���9�� ��������

NÓ�Ð�� �’ +k	Á �8�H���9�� ������ ������������������

NÓ�Ð�· L†.# D%�< �ã 73�Ñ �,�F�X���N�$�� �������� ����

NÓ�ÐF�L†.# D%�< �ã 73�Ñ �,�F�V���N�$�� �,�F�V� ���������,�F�X

�� �’ �] 73�´ !W�µ
+k"J �5 
³ ��������

�p �æ�5 
³ ����������

������ ������������������

�������� ����



2

3.0 安装

3.1 绝缘测试

本断路器出厂前已按标准规定绝缘测试。若安装前进行复测，其步骤如下：

⑴ 用 1000VDC 兆欧表。

⑵ 绝缘电阻应不小于 20MΩ。

⑶ 在断路器触头间、相间、相与外壳间（外壳用金属箔覆盖）。

⑷ 对接至主电路的欠电压脱扣器，在进线与断路器外壳间。

3.2 使用环境

■ 不要安装于含有爆炸气体的环境里，否则有引发爆炸的危险。

■ 请勿安装于特别潮湿的地方。

■ 不要安装在外磁场大于地磁场 5 倍的地方，否则断路器不能正常工作。

■ 不要安装在震动大于 5g 的地方。

■ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。

断路器安装场所环境要求

项目 规范

周围空气湿度 -5℃～+40℃，且 24h 平均值+35℃

相对湿度

（在+40℃时）不超过 50%，最湿月平均最低温度

不超过+25℃，且该月平均最大相对湿度不超过

90%，并考虑因温度变化发生在产品表面上的凝

露。

海拔高度 不超过 2000m

污染等级 3 级

3.3 安装方法

■ 请安装于金属等阻燃物上。

3.3.1 断路器可垂直安装，也可水平安装。

3.3.2 安装和连接

3.3.2.1 安装板开孔见图

⑴ TRM3-250/320HU （三极）

■ X-X、Y-Y 为三极断路器中心
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■ X-X、Y-Y 为三极断路器中心

TRM3-250/320HU （三 ）极
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（2） 用螺栓（螺栓上必须套入平垫及弹簧垫圈）把压接好的导线与断路器导电极连结，并

用力矩扳手拧紧螺栓，施加力矩大小见表。

螺栓规格 力矩（N·m）

M8 8.8～10.8

M8 8.8～10.8

3.3.2.3 在断路器相间安装隔弧板。

3.3.2.4 断路器内部附件的电气接线。

⑴ 欠电压脱扣器

根据外挂欠电压模块上的接线端子编号接入电源（直流电源不必区分正负极）。

控制电压：AC 50Hz 230V 400V

          DC      110V 220V

P1 P2

电源输入

⑵ 分励脱扣器

根据引出的导线编号接入电源（直流电源不必区分正负极）。

控 制 电 压 ： AC  5 0 H z  2 3 0 V  4 0 0 V
          D C       2 4 V   2 2 0 V

F

K

A 1 A 2

电 源 输 入
DC 2 4 V

K A

F

K

A 1 A 2

K A

电 源 输 入

注意：控制回路电源为 DC24V 时，推荐采用上图进行分励控制回路设计。

KA：为 DC24V 中间继电器，触点电流容量为 1A。

K：分励脱扣器内部与线圈串联的微型开关，为常闭触头，但断路器分闸后该触头自

行断开，合闸时闭合。
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F11

F14

F12

电源

合闸
回路

分闸
回路

辅助触头接线图

B11

B14

B12
报警触头接线图

4.0 运行

■ 湿手不能操作断路器，否则可能发生电击事故。

■ 断路器不能频繁操作，否则会缩短断路器使用寿命。

■ 带电动机操作机构的断路器脱扣跳闸后，电操机构必须使断路器再扣，然后才能合

⑶ 辅助触头、报警触头

闸。

4.1 运行前检查和准备

运行前应检查以下各项

⑴ 核对接线是否正确。

特别是检查断路器的输入端（1、3、5）应接入电源线，输出端（2、4、6）应接至负载

线。

⑵ 用兆欧表在相间、相地间测量绝缘电阻。

⑶ 确认端子连接和固定螺钉均应紧固无松动。

⑷ 检查断路器的隔弧板是否安装完好。

⑸ 断路器带有欠电压脱扣器，应使脱扣器先通电，断路器才允许合闸。

4.2 试运行

按 3.1 条各项全部确认无异常情况后，可以进行试运行。

⑴ 扳动操作手柄，操作应灵活。

⑵ 断路器在合闸位置时按紧急脱扣按钮，断路器应脱扣，操作手柄处于脱扣位置。

4.3 运行

如果 3.2 条（2）能满足，可投入运行

根据引出的导线编号接入相应外围控制电路
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5.0 维护

■ 维护检查必须由专业技术人员负责

■ 用户如需选用内、外附件，按所订型号由本公司提供、以保证质量。如用户自行选

购或改装，本公司不能负责。

5.1 在执行维护操作之前，必须先完成下列操作：

⑴ 使断路器分闸；

⑵ 断开电源与断路器的连接（包括主要电路，辅助电路）；

⑶ 将断路器从安装位置移开（一般用于插入式，固定式最好亦如此）。

5.2 断路器维护在正常操作条件下每年一次，在非正常条件下每半年一次，以下为维护内容。

⑴ 再扣断路器，合、分断路器，在断路器合闸时用红色紧急脱扣按钮使断路器脱扣，

操作次数为 5 次，断路器应能可靠进行再扣、合、分、脱扣动作；

⑵ 清除断路器表面及连接处灰尘（用清洁、干燥的抹布）；

⑶ 清洁隔弧板，如必要，则更换隔弧板；

⑷ 绝缘测试：见 2.1；

⑸ 检查所有的连接情况，用砂布擦除氧化物，可用溶解剂清洁，拧紧螺栓和螺母；

⑹ 如断路器安装有手操机构，则用手操对断路器进行 3 次分合闸（如断路器还装有欠

电压脱扣器，则欠电压脱扣器应先通电后操作），操作杆或手柄应运动自如；

⑺ 如断路器安装有电动操作机构，则用电操对断路器进行 3 次分合闸（如断路器还装

有欠电压脱扣器，则欠电压脱扣器应先通电后操作），电操控制功能应正常；

⑻ 如断路器安装有分励脱扣器，应先使断路器处于合闸，然后分励脱扣器通以额定电

压，断路器应可靠脱扣；

⑼ 如断路器安装有欠电压脱扣器，欠电压脱扣器先通以额定电压后，闭合断路器，使

断路器处于合闸状态，然后使欠电压脱扣器失电，断路器应可脱扣，使断路器处于脱扣状态，

并且此时断路器不能合闸；

⑽ 如断路器安装有辅助和报警触头，则在测试回路中连接辅助和报警触头，分、合、

脱扣断路器，辅助和报警转换信号应正常；

⑾ 如断路器安装有插入式装置，则应移动断路器 3～5次，其接插部件的功能和滑行应

正常无卡阻。



6.0 母排绝缘处理
除满足安全间距外，还应满足如下要求：

断路器在额定电压AC800V下，分断能力最高达36.5kA，分断时有电离气体和金属蒸汽排出，

因此断路器在成套装置中安装，所连接的导体必须绝缘处理，与断路器一起使用的母排

应与断路器用隔板隔开或绝缘包裹处理。
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7.0 关于保修期与售后服务

本产品是在完善的品质管理体系下制造的，当万一发生故障时，对保修期与售后服务

特作如下说明：

7.1 保修期

在用户遵守保管和使用条件下，从本公司发货之日起，不超过 18 个月，断路器封印完

好，产品如因制造质量问题而发生损坏或不能正常使用时，本公司负责无偿修理或更换。

但是，如由于下述原因引起的故障，即使在保修期内亦作有偿修理或更换。

⑴ 由于使用错、自行改装及不适当的维修等原因。

⑵ 超过标准规范的要求使用。

⑶ 购买后由于摔落及安装过程中发生损坏等原因。

⑷ 地震、火灾、雷击、异常电压、其它天灾及二次灾害等原因。

7.2 售后服务

⑴ 出现故障时，应由专业技术人员分析处理，排除故障后方可合闸供电，任何人在未

经本公司允许下不得擅自拆开或改造断路器，出现问题请及时与供货商或本公司售

后服务部门联系。

⑵ 保修期内的修理或更换：

由于本公司制造上的问题所造成的故障，作无偿修理，以至更换。

⑶ 超过保修期后的修理或更换：

在修理能维持功能的场合下，作有偿修理；修理后不能正常工作，作有偿更换。
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常熟市通润开关厂有限公司

厂址：江苏省常熟市通港路北海虞工业园

电话：0512-52599773 52599757

传真：0512-52599790

邮编：215517

E-mail：cstrkg@126.com

http：www.trswitch.com

mailto:cstrkg@126.com
http://www.trswitch

